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1. Noudatettavat asiakirjat Maskussa

Naissa yleisissa sijoitusehdoissa noudatetaan Asiakirjaluettelon (liite 1) sisaltoa.
Asiakirjoista noudatetaan aina uusimpia julkaisuja ja asiakirjoja taydentavia lisaohjeita.

Mikali jokin noudatettava yksittainen asiakirja sisaltaa sellaisia toisistaan poikkeavia
maarayksia, ettd asiakirjassa on taman vuoksi sisdinen ristiriita, Maskun kunnan
lupakasittelijalla on oikeus maarata, mita naista kyseisen asiakirjan maarayksista
noudatetaan

2. Sijoittamista koskeva lainsdddanté ja kaytinnot

Kaapeleiden, johtojen ja laitteiden (jaljempana rakenteiden) pysyvaluontoinen
sijoittaminen yleisille alueille edellyttda aina maanomistajalta eli Maskun kunnan
hyvaksyttya sijoituslupapaatosta. Sijoitussopimus (ns. "sijoituslupa”) kunnan ja rakenteen
omistajan tai haltijan valille perustuu Rakentamislakiin 751/2023,131 §. Telekaapeleiden,
tukiasemien ja radiomastojen sijoittamisesta on lisdksi sdadetty Laissa sahkoisen
viestinnan palveluista 917/2014, 229 §.

Maksujen perustana on laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta, Kunnossapitolaki 14 b §.

Sijoitussuunnitelmaa ei vaadita olemassa olevan rakenteen korjauksesta, eika silloin kun
rakenne asennetaan samanaikaisesti kunnan rakennuttaman kunnallistekniikan hankkeen
yhteydessa

3. Luvan hakeminen

Sijoituslupa haetaan sahkoisesti Maskun kunnan rakentamisen ja kunnossapidon
paallikolta, jossa esitetaan ainakin seuraavat tiedot:
- Hankkeen kuvaus
o yleiskuvaus tehtavasta tyosta
o tyomenetelma (esim. kaivu tai poraus)
o rakenne (tyyppi, koko & materiaali, esim. vesijohto, 110 mm, muovi)
o tydaikataulu (vdhintdan kuukauden tarkkuudella)
- karttapohjalle esitettava sijoitettavan rakenteen sijainti
- Osapuolet
- Liitteet:
o sijoitussuunnitelma (asemapiirros)
o liikenteenohjaussuunnitelma
o mahdollinen valtakirja
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4.

5.

6.

Lupakasittelyyn varattava aika on noin kolme viikkoa. Sijoitussuunnitelman
hyvaksyttamisvaiheessa tehdaan tarvittaessa maastokatselmus yhdessa kunnan edustajan
ja tyosta vastaavan kanssa. Maastokatselmuksessa sovitaan johdon tai rakennelman
lopullinen sijainti. Sijoitusluvassa maaritellaan tarkemmat kohdekohtaiset ehdot.

Rakennustyot on aloitettava vuoden kuluessa sijoitusluvan voimaantulosta. Rakennustyot
on saatettava loppuun vuoden kuluessa kaivuluvan voimaantulosta. Mikali maaraaikoja ei
noudateta, sijoitussuunnitelman hyvaksynta raukeaa

Alueiden laajuus ja muut samanaikaiset luvat

Kaivu

Sijoitussuunnitelman laajuus tulee olla tyon toteutuksen kannalta optimaalinen siten, etta
haitta-alueen viihtyisyydelle seka liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja
esteettomyydelle pysyy rakennustyon aikana mahdollisimman vahaisena. Yli viiden
kilometrin pituisia kaivutyoalueita ei ilman painavaa perustetta hyvaksyta. Samanaikaisesti
toteutettavien kaivulupien maaran tulee olla toteutettavaan tyohon, siita aiheutuviin
haittoihin seka alueen ominaisuuksiin nahden kohtuullinen. Samanaikaisesti toteutettavien
kaivulupien maaraa voidaan rajoittaa myos, mikali aikaisempien kohteiden valmistuminen
ei ole edennyt luvassa maariteltyjen ehtojen mukaisesti.

Rakennustyot on suoritettava katualueella tai muulla yleiselld alueella hyvaksyttya
sijoitussuunnitelmaa noudattaen siten, ettd ne mahdollisimman vahan haittaavat
mahdollisesti mydhemmin mainitulla alueella suoritettavaa huolto-, korjaus- tai
ruoppaustoita. Lisaksi on noudatettava kunnan valvojan kohdekohtaisia ohjeita.

Rakennustyon suorittajan on ennen kaivutoiden aloittamista tehtava kaivuilmoitus.
Kaivuluvan saaminen edellyttaa hyvaksyttya sijoitussuunnitelmaa.

Kiireellisen viankorjaustyon vaatima kaivulupa voidaan hakea jalkikateen, kuitenkin
viimeistdan kahden vuorokauden kuluessa vian korjauksen aloituksesta. Kiireellisista
viankorjauksista on aina viipymatta ilmoitettava kunnan valvojalle.

Rakenteiden sijoittamisessa huomioitavaa

Sijoitettavat rakenteet on mitoitettava ja suunniteltava voimassa olevien normien ja
maaraysten edellyttamalld tavalla. Suunnittelijan on omattava kohteen vaativuuteen ndhden
riittava osaaminen ja patevyys. Sijoitettavat rakenteet eivat saa aiheuttaa lisakuormitusta
olemassa oleville rakenteille tai ymparistolle.

Rakenteet tulee sijoittaa riittavalle etaisyydelle puista. Luvansaaja on velvollinen
huomioimaan erityiset arvopuut ja niiden vaatiman suojaetaisyyden. Kaivannon
suojaetaisyys on arvopuissa aina vahintaan latvuston vaatima tila.
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Tyoskenneltdessa lahempana kuin 2,5 metrin etdisyydelld puusta, on otettava yhteys
kunnan valvojaan.

Sijoitussuunnitelman laatimisen yhteydessa on luvanhakijan selvitettava, onko katualueelle
ja muulle yleiselle alueelle tai vesialueelle rakennettu kaukoldmpo-, vesi- ja viemarijohtoja
tai sdhko- ja telekaapeleita seka sovittava em. laitosten kanssa sijoitettavien rakenteiden
sijaintipaikasta johtojen, kaapeleiden ja muiden olemassa olevien rakenteiden suhteen.

Sijoitussuunnitelmassa on esitettava samalla karttapohjalla olemassa olevat vesihuolto- ja
hulevesirakenteet, kaukolampo- ja kaukokylmarakenteet seka 20 kV:n tai sitd suuremmat
sahkokaapelit. Myos muut merkittavat maanalaiset rakenteet tulee sijoitussuunnitelmassa
esittaa.

Uusi rakenne sijoitetaan lahtokohtaisesti vastaavien olemassa olevien rakenteiden
yhteyteen. Maanpaallisten sijoitusten tulee sopia ymparistoon, eivatka ne saa haitata
alueen kunnossapitotoita tai heikentaa risteysalueiden ndkemia.

6.1. Kaapeleiden erityisehdot

Sijoitettavia kaapeleita ja niihin liittyvid muita rakenteita koskevat seuraavat erityiset
maaraykset:

- Paallystetyilld alueilla kaapelialitukset tulee ensisijaisesti tehda kayttden
kaivamattomia menetelmia.

- Kaapelit on sijoitettava kadun alituksissa suojaputkiin, joiden varin tai muun
tunnisteen perusteella voidaan selvittaa putken halkaisija ja kayttotarkoitus
(tele/sahko).

- Kaapeleiden peitesyvyys tulee olla vahintdan 40 cm maanpinnasta ja peltoalueilla
vahintdan 1 metri, mikali alueella on vastaavia olemassa olevia rakenteita, johtoja
tms. tulee kaapeleiden peitesyvyyden vastata olemassa olevia kaapeleita. Mikali
suunniteltuun syvyyteen asennus ei olosuhteiden vuoksi onnistu, tulee
poikkeamisesta sopia aina etukdteen kunnan valvojan kanssa. Sijoitussyvyyden
poikkeamat tulee luvansaajan dokumentoida kartalle

- Kaapelin suojaukset, kun peitesyvyytta ei saavuteta:

o peitesyvyys 0,3-0,69 m: suojaus suojaputkella tai kourulla
o peitesyvyys 0,2-0,29 m: kallioalustaan kiinnitettava betonivalu, sinkitty
teraskouru tai UV-suojattu massiiviseinamainen muoviputki

- Kaapelia ei saa lahtokohtaisesti sijoittaa pituussuunnassa 2 metria lahemmas
vesihuollon tai kaukoldammon putkilinjaa tai kiinteda rakennetta, ellei siita ole
erikseen sovittu. Tapauskohtaiset suojaetaisyydet ja turvallisuusvaatimukset tulee
aina varmistaa rakenteen omistajalta.

- Kaapelin sijoittaminen ei saa heikentaa kadun kuivatusta ja vahimmaisetaisyys
olemassa oleviin rumpuputkiin on 1 m.
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- Kaapeliputkitukset tulee sijoittaa vahintdan 1 metrin etaisyydelle valaisinjalustasta.
Kierto tulee tehda ensisijaisesti ulkokautta. Mikali 1 m etaisyyteen ei paasta, niin
kaytetaan A-luokan suojaputkea. Ehdoton minimietaisyys on 0,5 m.

Vesialueet

Vesialueelle yleisen kulku- tai uittovaylan alitse tehtavan vesi-, viemari-, voima- tai muun
johdon taikka tunnelin tekemiseen tarvitaan vesilain mukainen ymparistolupaviranomaisen
myontama lupa seka vesialueen omistajan suostumus.

Muut ehdot

Sijaintitietojen kartoitusvelvollisuus

Sijoitusluvan saajan tulee dokumentoida sijoittamiensa rakenteiden sijaintitiedot.
Sijaintitiedot tulee pyydettaessa korvauksetta toimittaa kaupungille. Hyvaksytyn
sijoitussuunnitelman saaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan sijaintitietojen
yllapidosta seka jarjestamaan karttatietojen toimitus ja asianmukainen nayttopalvelu.

Vahingonkorvausvastuu

Sijoitusluvan saaja tai rakenteen kulloinenkin omistaja vastaa kaikesta vahingosta tai
haitasta, mita rakentaminen mahdollisesti aiheuttaa kaupungille tai kolmansille osapuolille.

Rakenteen siirrot

Jos kaupungin toimesta tulee tarve siirtaa sijoitusluvan mukaisesti sijoitettuja rakenteita,
korvaa kunta alle viiden vuoden sisalla sijoitusluvan myontamisesta siirrettavien
rakenteiden siirtokustannukset taysimaaraisesti. Sijoitusluvan myontamisesta yli viiden
vuoden jalkeen siirrettavien rakenteiden siirtokustannuksista vastaa rakenteen omistaja
taysimaaraisesti.

Rakenteen omistusvaihdokset

Omistaja sitoutuu luovuttaessaan sijoitetut rakenteet uudelle haltijalle siirtamaan talle
naiden lupaehtojen velvoitteet silld uhalla, ettad luovuttaja muuten vastaa itse naiden
velvoitteiden tayttamisesta.
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